
Techninių duomenų lapas 

Reactive stain 
Produkto aprašymas 
Reaktyvus, vandens pagrindu pagamintas sendinantis beicas, 
kurio sudėtyje  - natūralūs ir reaktyvūs dažai. Reactive stain 
ypač tinka sendinti medieną, turinčią tanino, pvz., ąžuolą ir 
pušį. Reaktyviosios medžiagos reaguoja su taninu medienoje 
ir suteikia unikalią sendintą apdailą. Tinka tik vidiniam 
naudojimui. 

Techniniai duomenys 
 

Blizgumas - 

Klampumas kaip vandens 
 

Paruošimas 
Galima naudoti ant šlifuotos, obliuotos ar nušveistos medienos. 
Medieną rekomenduojame padrėkinti, kad išvengtumėte dryžių. 

Patarimai naudotojui 
Suplakite ir sumaišykitę beicą prieš naudojimą. Denkite Reactive 
stain teptuku pagal medienos plaušo kryptį. 
Dėmesio: priemonę Reactive stain būtina padengti tolygiai. 
Reactive stain galima dengti su purškimo pistoletu.  

Džiūvimo laikas 
Mažiausiai 6 val. (reakcijos laikas) kambario temperatūroje. 

Kaip ir su visais medienos apdirbimo produktais, 
norėdami apsisaugoti nuo nepageidaujamų rezultatų, 
pasidarykite bandymą. Šis techninių duomenų lapas 
yra tik informacija, o ne garantija. Visi produktai yra 
pagaminti remiantis mūsų žiniomis ir ilgamete 
patirtimi. Šis produktas buvo išsamiai išbandytas. 

Sunaudojamas kiekis 
10-15 kv. m /l,  priklauso nuo medienos rūšies, paruošimo, 
šlifavimo. 

Po apdirbimo 
Kai išdžiūsta, išlyginkite pasišiaušusį paviršių žaliu valymo mašinos 
padu. Vėliau, paviršiui užbaigti, galima naudoti Ciranovos alyvą ar 
vašką. Norėdami užbaigti laku, prieš tai pasikonsultuokite. 

Produkto informacija 
Galimos 16 spalvų. 
Galiojimas - 12 mėnesių originalioje ir 
neatidarytoje pakuotėje. 
Neatsparus šalčiui. 

Specialiosios savybės 
Naudokite tik nerūdijančias priemones. Užmerkite į vandenį 
panaudotus audinius. Šio produkto negalima išpilti į kanalizaciją. 
Nuo medienos rūšies, paruošimo, sunaudotos priemonės kiekio 
priklauso galutinė spalva, todėl visada pabandykite.  

  

Spalvos galimos 16 spalvų

Tankis +/- 1,00 kg/l

5L 1L


